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И Н С Т Р У К Ц И Я   № _____
по охране труда при обработке
брикета маслом
Глава 1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА.
1.К выполнению работ по обработке торфяных брикетов маслом  допускаются лица,  возраст которых соответствует установленному действующим законодательством, прошедшие медицинский осмотр в установленном порядке и не имеющие противопоказаний к выполнению данного вида работ, прошедшие проверку теоретических знаний и практических навыков безопасных способов работы и допущенные к самостоятельной работе в установленном порядке.

Перед допуском к самостоятельной работе рабочий по обработке брикетов маслом  (в дальнейшем—«рабочий») должен пройти стажировку в течение 2-14 смен (в зависимости от характера работы, квалификации работника) под руководством специально назначенного лица.

2. Периодический медицинский осмотр рабочий проходит  в порядке, установленном Минздравом Республики Беларусь.

3. Периодическую проверку знаний по вопросам охраны труда рабочий должен проходить не реже одного раза в 12 месяцев.

Внеочередную проверку знаний по вопросам охраны труда рабочий проходит в следующих случаях:

· при перерыве в работе по специальности более одного года;

· при переходе из одной организации в другую;

· по требованию вышестоящего органа, ответственных лиц организации;

· по требованию органов государственного надзора и контроля;

· при введении в действие новых или переработанных нормативных правовых актов (документов) по охране труда;

· при введении в эксплуатацию нового оборудования;

· при грубом нарушении требований и норм охраны труда.

4.Рабочий должен пройти инструктажи по охране труда:

· при приеме на работу — вводный и первичный на рабочем месте;

· в процессе работы не реже одного раза в 6 месяцев — повторный;

· при введении в действие новых или переработанных нормативных актов (документов) по охране труда или внесении изменений к ним; замене или модернизации оборудования, приборов и инструмента, материалов и иных факторов, влияющих на охрану труда; нарушении рабочим нормативных актов (документов) по охране труда, которые могли привести или привели к травмированию, аварии или отравлению; по требованию государственных органов надзора и контроля, вышестоящего органа, ответственных лиц организации; при перерывах в работе более чем 6 месяцев; поступлении информационных материалов об авариях и несчастных случаях, случившихся на аналогичных производствах — внеплановый.

5.Рабочий должен:

· знать требования безопасности при выполнении  работ на предприятиях торфяной промышленности; и инструкции по охране труда;

иметь четкое представление об опасных и вредных производственных факторах, связанных с выполнением  работ:

·  недостаточная освещенность рабочей зоны,

· повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны,

· повышенная концентрация вредных веществ в воздухе рабочей зоны ,

· острые кромки, заусенцы и шероховатость инструментов и оборудования,

· подвижные части производственного оборудования,

· повышенный уровень шума на рабочем месте,

· пожароопасность,

· физические перегрузки

·  и знать основные способы защиты от их воздействия;

· знать требования электро- и пожаровзрывобезопасности при выполнении работ и уметь пользоваться средствами пожаротушения;

· знать назначение принятых звуковых сигналов:

а) один сигнал — пуск механизма в работу через 30 сек.;

б) два сигнала - остановка механизма;

в) три сигнала — сбор обслуживающего персонала смены в установленном месте;

г) более трех сигналов — тревога, пожар, авария;

· пользоваться при выполнении работ средствами индивидуальной защиты, выдаваемыми в соответствии с “Отраслевыми типовыми нормами выдачи средств индивидуальной защиты рабочим и служащим организаций :

костюм х/б Ми   - 12 мес.

головной убор    - 12 мес.

ботинки кожаные Ми – 12 мес.

сапоги резиновые В    - 12 мес.

рукавицы комбинированные Ми  - до износа

подшлемник зимой    - 24 мес.

каска защитная           - 24 мес.

респиратор – до износа

очки защитные Зп – до износа

Зимой дополнительно:

куртка х/б на утепляющей прокладке Тн – 36 мес.

брюки х/б на утепляющей прокладке  Тн – 36 мес.

сапоги кирзовые утепленные на резиновой подошве Ми Пс – 24 мес.

· уметь оказывать доврачебную помощь пострадавшему;

· выполнять правила внутреннего трудового распорядка;

· знать санитарно-гигиенические условия труда и соблюдать требования производственной санитарии.

6.Рабочий не должен подвергать себя опасности и находиться в местах производства работ, которые не относятся к непосредственно выполняемой им работе.

7.Рабочий обязан знать порядок уведомления администрации о случаях травмирования, появления опасности, грозящей аварией или пожаром.

При несчастном случае на производстве свидетель, потерпевший (при возможности) должны принять меры по оказанию доврачебной медицинской помощи и предотвращению травмировання других лиц, сообщить о происшествии непосредственному руководителю потерпевшего или другому должностному лицу.

Непосредственный руководитель или другое должностное лицо:

· обеспечивает незамедлительное оказание потерпевшему доврачебной помощи, вызов медицинских работников на место происшествия, доставку его в лечебно-профилактическое учреждение;

· принимает меры по предотвращению воздействия травмирующих факторов на других лиц, развития аварийной ситуации;

· сохраняет до начала расследования обстановку на месте несчастного случая, если это не угрожает жизни и здоровью работников и других лиц, не приведет к аварии;

· сообщает о происшедшем руководителю подразделения (нанимателю).

8. Рабочий несет ответственность за:

· выполнение требований технологических инструкций, инструкций (паспорта) завода-изготовителя установки, инструкции по охране труда, правила электро- и пожаровзрывобезопасности;

· соблюдение правил внутреннего трудового распорядка;

· аварии, несчастные случаи и другие нарушения, причиной которых явились действия рабочего, нарушающего требования инструкции (паспорта) завода-изготовителя установки и инструкции по охране труда.

9. За нарушение трудовой дисциплины, несоблюдение требований нормативных документов по охране труда рабочий привлекается к дисциплинарной ответственности в соответствии с Трудовым кодексом Республики Беларусь.

10. Рабочий, появившийся на работе в нетрезвом состоянии, в состоянии наркотического или токсического опьянения, не допускается к работе в этот день (в смену).

11. Рабочий обязан выполнять работу, обусловленную трудовым договором,

оказывать содействие и сотрудничать с нанимателем в деле обеспечения здоровых и безопасных условий труда, немедленно извещать своего непосредственного руководителя или иное должностное лицо нанимателя о неисправности оборудования, инструмента, приспособлений, транспортных средств, средств защиты, об ухудшения своего здоровья.
Глава 2. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ.
12. Организация рабочего места должна обеспечивать безопасность выполнения работ:

       Перед началом работ:

· надеть и привести в порядок спецодежду и средства индивидуальной защиты (очки, респиратор, рукавицы, каска);

· проверить наличие и исправность инструмента и приспособлений;

· проверить исправность механизмов;

· проверить наличие свободного проезда под бункерами, отсутствие просыпавшегося брикета;

· проверить исправность освещения;

· убедиться в отсутствии посторонних предметов на месте проведения работ и при необходимости привести в порядок рабочее место и проходы;

· особое внимание уделить исправности деревянных подмостей. Подмости должны быть установлены жестко, без латаний;

· проверить работу маслостанции;

· проверить наличие масла, паровой змеевик вмонтированные в емкость должны быть полностью покрыты маслом. Разогреть масло до t 60-70ºС. 

13.Для разогрева открыть паровой вентиль. Разогрев контролировать регулировкой подачи пара. Не допускать перегрева и закипания масла. Проверить состояние подающих гидравлических шлангов, запорной арматуры, манометра, исправность перепускного клапана, состояние заземляющих устройств.
14.На месте производства работ не допускается пребывание посторонних лиц.

15.Запрещается производство всех работ без защитной каски.
Глава 3. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТЫ 
16.Обязанности во время работы:

· содержать в чистоте территорию, на которой производятся работы и подъезды к ним;

· содержать в чистоте и исправном состоянии оборудование;

· не выполнять работу без освещения и в темное время суток;

· не допускать просыпания брикета и своевременно его убирать;

· загрузку контейнеров с одновременной обработкой брикета производить равномерно;

· при работе с подмостей, последние должны быть устойчивы, при необходимости для исключения их падения, подмости должны быть закреплены;

· не оставлять открытыми шибера бункеров;
· избегать попадания масла на открытые участки тела, пользоваться спецодеждой (очки, респиратор, рукавицы);

· избегать попадания масла на эл.оборудование;

· уборку упавшего брикета производить только после ухода платформ с контейнерами бункеров и при закрытом шибере;

· не допускать посторонних лиц к погрузке.

17.Требования безопасности во время работы:
· Очистить установку от пыли и промасленной крошки.

· Визуально проверить электрические соединения, целостность кабеля.

· Включить компрессор, продуть шланги и форсунки.

· Кратким пуском проверить работу маслонасоса.

18.Меры пожарной безопасности:

· два раза в смену очищать установку от промасленной торфяной пыли;

· избегать подтеков масла;

· ящик с пусковой защитной арматурой должен быть плотно закрыт;

· не допускать перегрева маслонасоса, очищать его от пыли;

· не допускать скопления промасленной ветоши на установке и вокруг нее.

19.Требования безопасности при заливке масла из емкости предварительного подогрева:

· Обесточить установку, автоматическим выключателем отсоединить питающий кабель.

· Отсоединить шланги.

· Соблюдая меры предосторожности при помощи трактора доставить установку к емкости предварительного подогрева.

· Шлангом через сливной кран наполнить установку маслом, при этом помнить, что температура масла 80ºС (работа производиться в рукавицах).

· Замеры масла в емкостях производить с лестницы при помощи измерительной линейки.

20. Запрещается находиться без надобности на площадке под бункерами, чтобы избежать травмирования брикетом.
21. Запрещается пользоваться открытым огнем, курить на месте производства работ.

Глава 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТ.

22.Отсоединить шланги, продуть их воздухом или паром.
23.Обесточить установку. Закрыть подачу пара на разогрев.

24.Привести в порядок рабочее место, очистить от пыли и подтеков масла установку.

25.Собрать просыпавшийся брикет.

26.Убрать инвентарь в отведенное для хранения место.

27.Снять спецодежду в специально отведенном месте.

28.Выполнить гигиенические процедуры.

29.Доложить об всех неисправностях оборудования в процессе работы за смену непосредственному руководителю работ.

Глава 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА  В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ.

30.В случае возникновения пожара или другой аварийной ситуации:

· немедленно прекратить работу;

· обесточить оборудование;

· убрать автотракторную технику и людей из опасной зоны;

· сообщить о случившемся руководителю работ;

· под руководством руководителя работ приступить к ликвидации аварийной ситуации. 

    31. При возникновении пожара вблизи места производства работ рабочий должен:

· прекратить выполнение работы;

· сообщить о случившемся непосредственному руководителю работ;

· принять меры по ликвидации пожара и предотвращению его распространения имеющимися средствами пожаротушения;

· при невозможности ликвидации пожара имеющимися средствами пожаротушения вызвать пожарную охрану.

32. Тушение незначительных очагов загорания торфяной пыли следует производить следующим образом: предварительно очистить и смочить водой места вокруг очага, а затем осторожно собрать мокрой тряпкой горящую пыль в ведро, наполненное водой. Нельзя пользоваться струей воды, так как при этом горящая пыль взвихривается и вызывает пожар.

33. Тушение горящей сушенки производить наложением мокрых тряпок, сырого торфа, песка, изоляционных материалов, распыленной струей воды.

34. При несчастном случае (травмировании, ожог, внезапное заболевание, поражение электрическим током) слесарь обязан оказать доврачебную помощь пострадавшему.
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