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Глава I.ОБЩИЕ  ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА.
1. К выполнению работ на углевыжигательной печи допускаются лица, возраст которых соответствует установленному действующим законодательством, прошедшие медицинский осмотр в установленном порядке и не имеющие противопоказаний к выполнению данного вида работ, прошедшие обучение по соответствующей программе, проверку теоретических знаний и практических навыков безопасных способов роботы и допущенные к самостоятельной работе в установленном порядке. 

Перед допуском к самостоятельной работе лица, работающие на углевыжигательной печи (в дальнейшем – «рабочие»), должны пройти стажировку в течение 2-I4 смен (в зависимости от характера работы, квалификации работника) под руководством специально назначенного лица.

2. Периодический медицинский осмотр рабочий проходит  в порядке, установленном Минздравом Республики Беларусь.

3. Периодическую проверку знаний по вопросам охраны труда рабочий должен проходить не реже одного раза в 12 месяцев.

Внеочередную проверку знаний по вопросам охраны труда рабочий проходит в следующих случаях:

· при перерыве в работе по специальности более одного года;

· при переходе с одного предприятия на другое;

· по требованию вышестоящего органа, ответственных лиц предприятия;

· по требованию органов государственного надзора и контроля;

· при введении в действие новых или переработанных нормативных правовых актов (документов) по охране труда;

· при введении в эксплуатацию нового оборудования.

4. Рабочий должен пройти инструктажи по охране труда:

· при приеме на работу — вводный и первичный на рабочем месте;

· в процессе работы не реже одного раза в 6 месяцев - повторный;

· при введении в действие новых или переработанных нормативных актов (документов по охране труда или внесении изменений к ним; замене или модернизации оборудования; нарушении рабочим нормативных правовых актов по охране труда, которые могли привести или привели к травмированию, аварии или отравлению; по требованию государственных органов надзора и контроля; вышестоящего органа, ответственных лиц предприятия; при перерывах в работе более чем 6 месяцев; поступлении информационных материалов об авариях и несчастных случаях, случившихся на аналогичных производствах — внеплановый.

5. Рабочий должен:

· знать требования, изложенные в технологических картах, инструкциях (паспортах заводов-изготовителей по эксплуатации углевыжигательной печи и инструкции по охране труда;

иметь четкое представление об опасных и вредных производственных факторах, связанных с выполнением работ, и знать основные способы защиты от их воздействия, основные вредные и опасные производственные факторы: Опасность и вредность производства исходит от:

· высокой температуры в камере углевыжигательной печи до 550ºС

· работы в зоне действия грузоподъёмных механизмов

· возможности падения паленьев с высоты 2,5 метра.

· знать требования пожаровзрывобезопасности при выполнении работ и уметь пользоваться средствами пожаротушения;

· пользоваться при выполнении работ средствами индивидуальной защиты, выдаваемыми в соответствии с Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи рабочим и служащим специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты:

Спецодежда:

1. Костюм х/б  Ми – 12 мес.

2. Сапоги кирзовые  Ми– 12 мес.

3. Рукавицы комбинированные Ми – до износа

4. Куртка х/б на утепленной прокладке  Тн – 36 мес.
· знать санитарно-гигиенические условия и соблюдать требования производственной санитарии.

6.Рабочий углевыжигательной печи несет ответственность за:

· выполнение требований инструкции по эксплуатации завода-изготовителя, инструкции по охране труда, правил электро- и пожаробезопасности;

· соблюдения правил внутреннего трудового распорядка;

· исправность и сохранность закрепленного за ним оборудования;

7.Запрещается на территории, в цехе употребление алкогольных напитков, наркотических, токсических средств, курение в неустановленных местах, а также работать в состоянии алкогольного опьянения или под воздействием наркотических или токсических веществ.
8. Рабочий должен оказывать содействие и сотрудничать с нанимателем в деле обеспечения здоровых и безопасных условий труда, немедленно извещать своего непосредственного руководителя или иное должностное лицо нанимателя о неисправности оборудования, инструмента, приспособлений, транспортных средств, средств защиты, об ухудшения своего здоровья.

Глава 2. ТРЕБОВАНИЯ  ПО  ОХРАНЕ  ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ
9.Площадка для установки печи должна быть очищена от мусора и иметь размеры 6м х 10м и к ней оборудованы безопасные пути подъезда и подхода. По краям площадки должна быть сделана канава шириной 40-50 см на глубину горячего слоя почвы и засыпана песком или золой.
10.Печь своими полозьями должна устанавливаться на твердый негорючий грунт.

11.Перед пуском печи в работу рабочий должен произвести ее полный визуальный осмотр как снаружи так и внутри. Обнаруженные при осмотре трещины на внутренних стенках камеры, в швах электросварки и другие дефекты должны быть устранены.

12.Загрузочные люки должны иметь исправные уплотнения и ручки по две на каждом люке.

13.Предохранительный канал должен быть закрыт крышкой, заполнен сухой засыпкой и прикручен проволокой.

14.В наличии должен быть сухой песок или сухая земля в количестве 0,5 м3 засыпки песочных затворов.

15.Перед загрузкой дров в камеру, рабочий должен лично убедиться в том, что камера очищена от угля и на внутренних ее стенках нет трещин, что обмуровка топки в исправном состоянии, зольник и газоход очищены от золы и угля, домовая труба прижата к горловине камеры и закреплена фиксатором, газоход топки прижат к газоходу камеры и также закреплен фиксатором.
16.Во время загрузки дров в камеру печи запрещается рабочим находиться ближе 5 метров от печи.

17.Камера печи с помощью лебедки устанавливается в исходное положение и стопорится фиксатором.

18.Оба люка открываются и закрепляются в открытом состоянии болтовыми соединениями.

19.Сливная трубка прочищается и освобождается от застывшей смолы.

20.Заслонка домовой трубы открывается.
Глава 3 .ТРЕБОВАНИЯ ПО  ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТЫ.

21.При вращении камеры люки крышки и заслонки должны быть закреплены болтовыми соединениями. При загрузке камера закрепляется от поворачивания фиксатором, нижнее колено трубы также установлено в исходное положение и закреплено фиксатором.

22.При подъеме топки, она должна быть зафиксирована соответствующим фиксатором.

23.Рабочему находиться внутри барабана с незафиксированной камерой – запрещается, так как при слабо натянутом канате лебедки, камера может самопроизвольно повернуться.

24.При работе топки во время углежжения запрещается снижение уровня топлива в топке ниже половины объема ее топочного пространства.

25.Загрузочная дверца должна быть всегда закрыта за исключением времени загрузки топлива.

26.Во время загрузки дров в топку поддувальная дверка должна быть плотно закрыта, при наличии сильной тяги рабочему следует прикрывать заслонку дымовой трубы.

27.Открывать загрузочные люки для проверки процесса углежжения запрещается.

28.В случае воспаления парогазов в дымовой трубе следует плотно закрыть поддувальную дверку и прикрыть заслонку на дымовой трубе.

29.Требования безопасности при охлаждении угля:

· установка крышки на горловину трубы, заслонка топки, засыпка песком, отключение нижнего колена дымовой трубы, закрытие трубки для спуска конденсата выполняется рабочим по обслуживанию печи только в защитных очках.
· в случае воспламенения парогазов при выходе их из горловины после отъема колена труба, следует ее сдать снова на горловину, закрыть крышкой выходное отверстие вытяжной трубы, повторить операцию по отъему колена только через некоторое время после прекращения выхода парогазов из трубы.

30.Требования безопасности при разгрузке угля:
· загрузку угля из камеры разрешается производить только после охлаждения его до температуры + 40 …. + 50оС;

· запрещается производить разгрузку одному человеку;

· запрещается залезать в камеру для ее разгрузки, разгрузку производить путем вращения камеры.

31.Требования безопасности при ремонте топки и камеры углежжения:

· работы по ремонту топки и камеры могут производиться при температуре их не выше + 40оС и после проветривания через люки, дверцы и заслонку от угарных газов;
· при ремонте камеры во избежание самопроизвольного поворота необходимо камеру закрепить фиксатором;

· для работы внутри камеры необходимо назначить двух рабочих – один работает внутри камеры, другой находится снаружи и обеспечивает ему безопасные условия работы: связь, освещение, подачу материалов, вентиляцию, быструю эвакуацию из камеры при необходимости и др.;

· резка и шлифовка шамотного кирпича должна производиться в защитных очках и с респиратором.
Глава 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ РАБОТЫ 

32.По окончании всех видов работ рабочий по обслуживанию печи обязан:
· проследить, чтобы площадка была очищена от пострадавших предметов, был подготовлен к даче весь рабочий инвентарь, сообщить мастеру о ходе технологического процесса;

· снять спецодежду в специально отведенном месте.
· выполнить гигиенические процедуры.

Глава 5.ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

33.Рабочий по обслуживанию печи должен прекратить выполнение работ при возникновении пожара или несчастном случае.

34.Около передней части печи и у склада угля все время должно находиться по одной бочке с водой емкостью не менее 200 литров. В зимнее время года вода в них должна подогреваться во избежание замерзания.

35.В находящийся под топкой противень (для выгребания в него золы и поддувала) должна быть в летнее время залита вода.

36.Рабочему необходимо вести наблюдение за складом угля и при обнаружении очагов загорания принимать срочные меры по его ликвидации:

· принимать меры по оповещению людей;

· сообщить о случившемся администрации;

· до прибытия пожарной команды принимать меры по ликвидации пожара имеющимися первичными средствами пожаротушения.

37.При несчастном случае оказать доврачебную помощь пострадавшему.
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